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Reklamni panoi predstavljaju ucinkoviti na¢in komunikacija kroz dulji vremenski
period koji jam¢i 24 satnu vidljivost.

Kao i u drugim Europskim gradovima, uvodi se kao novi medij vanjskog oglasavanja
koji se postavlja na stupove javne rasvjete.

Predvidena su dva tipa reklamnih panoa:

- tip A — veli€ine oglasnog prostora 70x100 cm ($xv) za montazu na stupove
javne rasvjete visine 8 do 12 metara

- tip B — veli¢ine oglasnog prostora 50x70 cm ($xv) za montazu na stupove
javne rasvjete visine 6 metara

Najniza tocka konstrukcije reklamnih panoa mora biti minimalno 450 cm od tla

(sve prema grafickim prikazima), bez obzira na vrstu i polozaj rasvjetnog stupa.

Konstrukcija reklamnih panoa izvedena je od ¢eli¢nih pravokutnih cijevi dimenzija
60x40x3 mm medusobno spojenih varenjem, a na stup se ucvrséuju obujmicama
prilagodenim dimenzijama stupova koji mogu biti osmerostrani (tip KORS), cijevasti
(tip CRS) ili stozasti (tip SRS) — ovisno o kojoj se ulici radi.

Prije izrade reklamnih panoa potrebno je provjeriti to¢nu vrstu, promjer i broj
pojedinih stupova radi izrade odgovarajuéih obujmica na stupove.

Na vrhu reklamnih panoa postavljena je led rasvjeta koja se napaja sa postojece
javne rasvjete a spaja se na dodatni osigura¢ u prikljuénoj kutiji rasvjetnog stupa.

Kompletna konstrukcija reklamnih panoa zasti¢ena je od hrdanja vru¢im cin¢anjem.

Oglasni prostor izveden je od cerade s obostranim printom koja se na konstrukciju
reklamnih panoa uévrséuje pomocu dvije vruce cinane cijevi promjera 12 mm koja
se na donju i gornju vodoravnu precku reklamnih panoa uévrscuje pomocéu dva INOX
vijka M6x100 mm (sve prema prilogu br. 1, 2).

Ovaj nacin uévrscenja omogucuje brzu i jednostavnu izmjenu oglasnih cerada, te
odgovarajuce napinjanje istih.

Za montazu reklamnih panoa tipa ,A* (oglasni prostor dim. 70x100 cm) predvidene
su slijedece ulice:

1. Tadije Smiciklasa -14
Senjska ulica - 26
Rijecka ulica - 42
Ulica Mala Svar&a -28
Kralja P. Kresimira -9

13. Srpnja - 7
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Kneza Branimira - 10
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8. Kralja Zvonimira - 6

9. Ulica Banija - 16

10. Domobranska ulica - 7
11.Ulica Rakovac -10
12.lvana Mestrovi¢a -15
13. Trg hrvatskih branitelja -12
14. Kralja Tomislava - 8
15. Miroslava Krleze -5
16. Ljudevita Sesti¢a - 9
17. Marina Drzi¢a -10

18. Tina Ujevica — 2

19. Andrije Hebranga — 10
20.Pavla Vitezovica - 5
21.Trg Milana Sufflaya - 9

22.Silvija Strahimira KranjCevica - 8

Ukupan broj rasvjetnih stupova predvidenih za montazu reklamnih panoa iznosi: 268.

Na pojedinim dionicama brze ceste gdje su stupovi postavljeni u centralnom pojasu
predvideno je postavljanje dvostranih reklamnih panoa.

Nije predvideno postavljanje reklamnih panoa u raskrséima i neposrednoj blizini
raskrsca.

Minimalna udaljenost rasvjetnog stupa na koji se moze montirati reklamni pano iznosi
30 metara, mjereno od pocetka raskrsca.

Za sve rasvjetne stupove i pripadajuce temelje izvrSeni su staticki proracuni koji su
pokazali da statika stupa i temelja zadovoljava po pitanju dodatnih opterecenja na
rasvjetni stup i temelj uslijed dodatnog statickog i dinami¢kog optereéenja nastalih
uslijed montaze reklamnog panoa na postojeci rasvjetni stup.

Reklamni pano je izveden prema zakonu o zastiti od svjetlosnog onecisc¢enja NN
114/11.
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PRIMJER MONTAZE REKLAMNOG PANOA NA
RASVJETNI STUP VISINE 8-12 METARA

- JEDNOSTRANO



IZGLED OBUJMICE
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PRIMJER MONTAZE SPANMASTER NA
RASVJETNI STUP VISINE 6 METARA

- JEDNOSTRANO



